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Hidrolik Hortumlar / Hydraulic Hoses

ASPHALT Serisi / ASPHALT Series

Asphalt S&D ASF401

Normlar
Norms
Normen

Renk
Colour
Farben

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

HEA T RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC ACRYLIC RUBBER. 
HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, 2 STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
ABRASION, HEAT, WEATHER, OIL AND ASPHALT RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. 
FOR SUCTION AND DISCHARGE OF TAR AND HOT ASPHALT ON TANK TRUCKS & TANK CARS ETC. IN ROAD CONSTRUCTIONS UP TO 180 C.

TUBE
REINFORCEMENT
COVER
APPLICATION

:
:
:
:

HITZEBESTİİNDIGER, SPEZIELLER SYNTHETIC ACRYLIC-GUMMI. 
HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE, 2 STAHLDRAHTSPIRALEN UNO ANTISTATISCHER KUPFERLITZE. 
ABRIEBFEST, HITZE, OZON, WITTERUNGSBESTANDIGER SPEZIELLER GUMMI, BESTİİNDIG GEGEN ÖLE UNO ASPHALT 
SAUG UNO DRUCKSCHLAUCH FÜR FAHRZEUGE MiT HEISSEM TEER UNO ASPHALT BEI TEMPERATUREN VON BIS ZU 180 C. 

SEELE
EINLAGE
DECKE
ANWENDUNG

:
:
:
:

ISIYA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK AKRİLİK KAUÇUK.
YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, 2 ÇELİK TEL HELEKS VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
AŞINMAYA, ISIYA, HAVA ŞARTLARINA, YAĞA VE ASFALTA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
TANK KAMYONLAR VE TANK ARABALAR VB. ÜZERİNDEKİ KATRAN VE SICAK ASFALTIN EMME VE BOŞALTMA İÇİN. 180 C'YE KADAR YOL İNŞAATLARINDA.

TÜP
GÜÇLENDİRME
KAPAK
UYGULAMA

:
:
:
:

HORTUM KULLANILDIKTAN SONRA UYGUN ŞEKİLDE BOŞALTILMALI VE TARDAN TEMİZLENMESİ GEREKİR.
THE HOSE MUST BE PROPERLY DRAINED AND CLEANED FROM THE TAR AFTER BEING USED.
DER SCHLAUCH MUSS NACH JEDEM GEBRAUCH VOM TEER BEFREIT UND GESAEUBERT WERDEN.




