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Hidrolik Hortumlar / Hydraulic Hoses

WHITE OIL AND STEAM RESISTANT, ODOUR FREE SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. 
HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
OIL, HEAT, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. 
FOR CLEANING IN FOOD PROCESSING PLANTS (DAIRI ES, ABATTOIRS ETC.) WITH HOT WATER AND STEAM. 

TUBE
REINFORCEMENT
COVER
APPLICATION

:
:
:
:

ÖL- UND DAMPF BESTANDIG, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, WEISS. 
HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE. 
ABRIEBFEST, ÖL-, HITZE-, OZON- UND WITTERUNGSBESTANDIGER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI. 
FÜR REINIGUNGSARBEITEN iN DER NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE (MOLKEREIEN -SCHLACHTHÖFE) MiT HEISSWASSER UND SATTDAMPF.

SEELE
EINLAGE
DECKE
ANWENDUNG

:
:
:
:

BEYAZ YAĞA VE BUHARA DAYANIKLI, KOKUSUZ, ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
YAĞA, ISIYA, AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
GIDA İŞLEME TESİSLERİNDE (SÜTLER, mezbahalar VB.) SICAK SU VE BUHAR İLE TEMİZLİK İÇİN.

TÜP
GÜÇLENDİRME
KAPAK
UYGULAMA

:
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:
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Dairy Steam-Wash

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

Normlar
Norms
Normen

Renk
Colour
Farben

•      Seçilen hortumun buhar hortumu yapı gerekliliklerini karşıladığından emin olun.
•      Hortum dış kapağındaki kalıcı markalama, hortum tanımlama bilgilerini vermelidir.
•      Buhar hortumundan gerçekleştirmesi istenen servis tipini tanımlamalısınız.
        a) Hortum elle mi taşınıyor?
        b) Beklenen kullanım sıklığı nedir?
        c) Buhar servisinin basıncı nedir?
        d) Pik basınçlara maruz kalıyor mu?
        e) Buharın sıcaklığı nedir?
        f ) Doymuş veya aşırı ısıtılmış buhar?
        g) Hortumun bakımının yapılacağı alandaki dış koşulları belirtiniz.
•      Aşındırıcı petrol veya kimyasal bazlı maddelerin dış ortamda birikmesinin hortum kapağını bozabileceğini bilmelisiniz.

•       'Patlamış mısır' fenomenine neden olan hortumun su ve buhar olarak alternatif kullanımından kaçınılmalıdır.
•      Hortum kaplinlerinin buhar hortumu servisi için tasarlandığından emin olmalısınız. Buhar hortumu bağlantıları, hortumun hizmet ömrü 
boyunca gerektiğinde yeniden sıkılabilen cıvatalı bir dış kelepçe kullanır. Kuplaj eki için kuplaj üreticisinin talimatlarına uyun. Her kullanımda 
sıkılığı kontrol edin.
•       Kaplinin yakınında hortumun aşırı bükülmesinden kaçının.
•     Kullanılmadığında hortumu saklamak için uygun bir araç sağlayın. Kalıcı bir tepsi, saklama sırasında hortumun hasar görmesini en aza                  
indirecektir. Hortumu, hortuma zarar verebilecek bir kancaya, çiviye veya başka bir cihaza asmayın.

•      Operatörler eldiven, lastik çizme, tam boy koruyucu giysi ve göz koruması kullanmalıdır. Amaç, !sıçrayan buhardan kaynaklanan yanıklara 
!karşı koruma sağlamaktır.
•      Çalışma alanı tehlikelerden ve diğer dağınıklıklardan arındırılmış olmalıdır.
•      Bağlantı cıvatalarının sıkılığını her kullanımda kontrol edin.
•      Hortum kullanımda değilken basıncın kapatılması, buhar hortumunun kullanım ömründe önemli artışlar sağlayabilir.

•      Blisterleri veya yumruları örtün.
•      Takviyeyi açığa çıkaran hortumun dış kısmındaki kesikler.
•      Bağlantı uçlarında veya hortumun herhangi bir yerinde buhar sızıntıları.
•      Hortuma zarar veren düzleşmiş veya bükülmüş alanlar.
•      Buhar akışının azalması borunun şişmekte olduğunu gösterir.
•     Yukarıdaki anormalliklerden herhangi biri ortaya çıktığında, hortumun derhal servisten çıkarılması iyi bir güvenlik uygulamasıdır. Hortum 
çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılmadan önce dikkatlice incelenebilir. Kaplinlerdeki esneme ve gerilme nedeniyle buhar hortumu arızaları sıklıkla 
uçların yakınında meydana gelir. bu durumlarda hortum genellikle kesilebilir ve ek hizmet ömrü sağlayacak şekilde yeniden bağlanabilir. 
Hortum sürekli yüksek basınç/sıcaklık hizmetine maruz kaldığında, boru sertleşmesi belirtileri açısından periyodik olarak kontrol edilmelidir. 
çoğu durumda boru incelemesi için bir kaplinin çıkarılması gerekir.

Tüm buhar hortumlarının belirli bir süre içinde eskimesi beklenir. Hortumun daha fazla güvenli hizmet sağlayamayacağı noktaya kadar                
bozulmasını sürekli olarak kontrol etmek önemlidir. Operatör aşağıdaki sorun belirtilerinin farkında olmalıdır:
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