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Hidrolik Hortumlar / Hydraulic Hoses

ISI CC Serisi /  ISI CC Series

Ceramic Coated Cover Hot Water

Normlar
Norms
Normen

Renk
Colour
Farben

HWCC115

INSULATING EPDM RUBBER. 
HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX. 
ABRASION, HEAT, OZONE AND WEATHER RESISTANT, INSULA TING SPECIAL SYNTHETIC RUBBER AND 2 GLASS FIBRE. 
FOR COOLING WATER SYSTEMS OF STEEL MILLS AND FOUNDRIES. RESISTANT TO HEAT AND MOLTEN MET AL CONTACT. WHERE A HOSE IS WORKING 
CLOSE TO SOURCES OF HEAT (UP TO 600°C). 

EPDM-GUMMI, ISOLIEREND. 
HOCHZUGFESTE, SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGEN MIT ZUSATZLICHER STAHLDRAHTSPIRALE. 
ABRIEB, WARME, OZON - UNO WITTERUNGSBESTANDIG SPEZIELLES SYNTHETISCHES-GUMMI, ISOLIEREND MIT 2 GLASFASERUMFLECHTUNGEN. 
KÜHLT UNO SCHÜTZT INDUSTRIESCHLAUCHE IN GIEBEREIEN SOWIE STAHLWERKEN MIT HOHEN UMGEBUNGSTEMPERATUREN, BIS ZU 600°C BESTANDIG.  

İZOLASYONLU EPDM KAUÇUK.
YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ÇELİK TEL HELEZON.
AŞINMAYA, ISIYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, İZOLASYONLU ÖZEL SENTETİK KAUÇUK VE 2 CAM ELYAF.
ÇELİK FABRİKALARI VE DÖKÜMHANELERİN SOĞUTMA SUYU SİSTEMLERİ İÇİN. ISIYA VE ERİŞMİŞ METAL TEMASINA DAYANIKLIDIR. HORTUMUN ÇALIŞTIĞI 
YER ISI KAYNAKLARINA YAKIN (600°C'YE KADAR).

EPDM RUBBER.
HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
HEAT (UP TO 600°C ), ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT CERAMIC COATED EPDM RUBBER. 
FOR TRANSFER OF WATER AND HOT WATER iN INDUSTRY, WHERE A HOSE MUST BE RESISTANT TO HEAT. 
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:
:
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EPDM-GUMMI. 
HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE. 
ABRIEB, WARME, OZON - UNO WITTERUNGSBESTANDIG EPDM-GUMMI MIT KERAMIKUMMANTELUNG, BIS ZU 600 °C BESTANDIG. 
GEEIGNET ZUR FÖRDERUNG VON WASSER UNO HEIBWASSER IN INDUSTRIEN MIT HOHEN UMGEBUNGSTEMPERATUREN. 
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EPDM KAUÇUK.
YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
ISIYA (600°C'YE KADAR), AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SERAMİK KAPLI EPDM KAUÇUK.
HORTUMUN ISIYA DAYANIKLI OLMALI OLMASI GEREKEN SANAYİDE SU VE SICAK SU TRANSFERİNDE KULLANILABİLİR.
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BEMERKUNGEN ZUM AUFTRAG

A - lnnendurchmesser
B - Schlauchliinge F-F
C - Betriebsdruck
D - Flanschbezeichnung
E - Einsatzbedingungen (Möglichst viele lnfonmation angeben) 
F - Betriebstemperatur




