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Hidrolik Hortumlar / Hydraulic Hoses

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : INK-JET

Normlar
Norms
Normen

Renk
Colour
Farben

Heavy Duty Antiabrasive Suct. & Delivery

STRONG, FLEXIBLE PLASTICIZED PVC WITH ANTIABRASIVE POLYURETHANE INSIDE LAYER.
SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL. 
CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE 
FOR HEAVY-DUTY SUCTION AND DELIVERY OF WATER, SLURRIES, DUST AND GRAVEL ETC. IN INDUSTRIAL AND CONSTRUCTIONS. EXCELLENT 
RESISTANCE IN ABRASIVE APPLICATIONS. 

CONSTRUCTION

APPLICATION 

:

:

HOCH ABRIEBFESTE, FLEXIBLE, MiT POLYURETHAN VERSTARKTE PVC SEELE 
MiT VERSTARKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTEM PVC. 
AUSSERST STRAPAZIERFAHIG UND BIEGSAM, DRUCK-UND ABRIEBFEST, WITTERUNGSBESTANDIG, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE.
FÜR INDUSTRIELLE BEWASSERUNG, PRIVATE ANWENDUNGEN, BEFÖRDERUNG ABRASSIVER MEDIEN SOWIE WASSER/ABWASSER, GEEIGNET ALS 
HOCH ABRIEBFESTER SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR SCHWERE ANWENDUNGEN.  

KONSTRUKTION

ANWENDUNG

:

:

GÜÇLÜ, ESNEK, PLASTİKLEŞTİRİLMİŞ, AŞINMAZ POLİÜRETAN İÇ KATMANLI PVC.
ŞOKA DAYANIKLI PVC SPIRAL.
KIRILMAYA, KİMYASAL MADDELERE, AŞINMAYA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, DIŞ HAFİF OLUKLU
SU, BULAMAÇ, TOZ VE ÇAKIL VB'NİN AĞIR HİZMET EMİŞİ VE TAŞIMASI İÇİN. ENDÜSTRİYEL VE İNŞAATTA. AŞINDIRICI UYGULAMALARDA MÜKEMMEL 
DİRENÇ.

YAPI

UYGULAMA

:

:
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TSA80 PU LINING

SEÇENEKLER / OPTIONS / OPTIONEN
Talep Üzerine : Sertleştirilmiş kaplinler üzerinde kalıplanmış olarak tedarik edilir.
Upon Request : Supplied with swaged on hardened couplings.
Auf Anfrage : Kann mit geharteten eingepresten Kupplungen geliefert werden.




